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  Stycznik - łącznik mechanizmowy, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o 
tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych, zdolny do 
załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy 
obwodu, a także przy przeciążeniach. 

   Stycznik zbudowany jest z następujących elementów:
● izolacyjna podstawa stycznika 
● rdzeń nieruchomy 
● cewka stycznika 
● zwora ruchoma elektromagnesu 
● styk nieruchomy 
● styk ruchomy 
● styki zwierne i rozwierane, umieszczone w torach 

prądowych pomocniczych 
● sprężyny stykowe zapewniające docisk styków 
● komory gaszeniowe łuku elektrycznego 



  



  

Styczniki instalacyjne Ex9CH

• styczniki instalacyjne Ex9CH
• zgodność z normą IEC / EN 61095
• prąd znamionowy 25, 40, 63 a
• napięcie sterujące cewki 24 i 230 V ac
• częstotliwość znamionowa 50/60 hz
• wersje 2 i 4 biegunowe
• różne kombinacje styków głównych

● Styczniki instalacyjne przeznaczone są 
głównie do użytku domowego i 
przemysłowego oraz do montażu w

   rozdzielnicach pod standardowymi    
   maskownicami z wycięciem 45mm .
●  Stosowane są głównie do sterowania
    oświetleniem, systemami grzewczymi,  
    wentylacją, małymi silnikami  
   elektrycznymi, pompami ciepła i inną
   automatyką.
● Z przodu urządzenia zamontowany jest 

optyczny wskaźnik stanu.



  

Przekaźniki instalacyjne EX9CH20
• zgodność z normą IEC / EN 61095
• prąd znamionowy 20 A
• napięcie sterujące cewki 24, 230  
  oraz 240 V ac
• częstotliwość znamionowa 50/60 hz
• wersje 2 i 4 biegunowe
• różne kombinacje styków głównych

●  Przekaźniki instalacyjne przeznaczone są 
    głównie do użytku domowego i przemysłowego
    oraz do montażu w rozdzielnicach pod     
    standardowymi maskownicami z wycięciem 45mm.
●  Stosowane są głównie do sterowania
    oświetleniem, systemami grzewczymi, wentylacją,   
    małymi silnikami elektrycznymi, pompami ciepła i
    inną automatyką.
● Z przodu urządzenia zamontowany jest optyczny 

wskaźnik stanu.

Przekaźniki instalacyjne Ex9CH20



  

Schematy połączeń styków 

Schematy montażowe 



  

Przełączniki instalacyjne Ex9BT
• modułowy przełącznik instalacyjny
• wykonanie zgodne z EN 60669-1
• prąd znamionowy 16 i 32 A
• napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V ac
• dostępne z i bez diody sygnalizacyjnej LED
• napięcie znamionowe LED 48 lub 230 V
  ac/dc, niezależnie od napięcia obwodu
  głównego
• wersje od 1 do 4 biegunów
• różne kombinacje styków głównych

● Przełączniki instalacyjne Ex9BT służą do przełączania 
obwodów pomocniczych, sterowniczych, pomiarowych

    i innych.
● Dostępne warianty styków: NO, NC i CO. Wersje ze 

stykami NO wyposażone są w dźwignie koloru zielonego,
    ze stykami NC koloru czerwonego. Warianty ze stykiem  
    CO, oraz kombinowane NO+NC wyposażone
    są w dźwignie koloru czarnego.
● Oprócz podstawowej wersji przełącznika, dostępny jest   

także wariant przełącznika z diodą sygnalizacyjną w
    jednym urządzeniu. Dioda LED posiada oddzielny obwód, 
    niezależny od torów głównych. Kolor świecenia
    diody LED - biały.



  

Schematy połączeń styków przełączników Ex9BT



  Schematy połączeń styków przełączników Ex9BT



  

Styczniki DILM o mocy 3 – 7,5 kW

W wykonaniu również do sterowania 
napięciem stałym 24 V 



  



  



  

STYCZNIKI MODUŁOWE AC-1 SERII BZ
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